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VETES

KS APROMAGSZORO

A KS sz6ré kiilonosen kis és kdzepes
munkaszélességekhez alkalmas. A KS legfébb
jellemzéje, hogy kénny( és kompakt, ezaltal
kiildndsen sokoldaltan hasznélhato.

Ez a késziilék idedlis kis lizemek szamara a flimag,
koztes termények, csigadldészer és sok minden
mas kijuttatdsdhoz.

ES EGYTARCSAS SZORO

Az ES 100 M1 Classic egytarcsas szérégép

idedlis koztes kulturnévények (pl.: mustar),

fimag, csigapelletek és hasonlé granuldtumok
kiszorasara. A munkaszélesség a vezetbiilésbdl

a Control Boxon keresztil allithaté a
kovetelményeknek megfeleléen. A vetémag
mennyisége gyorsan és egyszerlien beéllithatd az
egységen taldlhatdé adagoldocsuszkaval.

WD/UDW TELI SZOROK

Az univerzalis adagolék nemesacélbdl késziilt
adagoldéegységgel rendelkeznek, illetve sé és
zUzalék, valamint ezek keverékeinek kijuttatasara
alkalmasak. A vetétengellyel torténd pontos
adagolds megbizhatdé munkagéppé teszi a téli
sz6rét a professziondlis téli szolgalatban vald
alkalmazdshoz is.

A maganjellegl és kis teriileten val6 alkalmazas-
hoz az APV téli szérékat ajanl, amelyek quadokra
szerelhetdk.

ES 100 M1
CLASSIC

VETES

MD MULTI ADAGOLO

A multiadagoldk a pneumatikus vetégépek és
tarcsas szordk elényeit egyesitik. A Iényeg a gép
kompakt mérete és a pontos adagolas. A gép
modularis felépitésének koszonhetéen az MD
felszerelhetd szérétanyérral, valamint tomldkkel és
ventildtorral szerelt adagold kimenettel egyarant.
A kiilonb6z6 talajmlvel6 gépekre vald

egyszer( fel- és atszerelés lehetévé teszi, hogy

a multiadagolot kiilénbozd alkalmazasoknal
tobbszor hasznaljdk az év sorén.

PS PNEUMATIKUS VETOGEP

A pneumatikus vetégépek a modern
mezdgazdasdg szinte minden alkalmazasat
lefedik. A pontos adagoldas vetétengellyel torténik.
A tomlbk és a terelblemezek segitségével torténd,
talajhoz kozeli kijuttatassal pontosan végezhetd

a koztes termények vetése, fellilvetés, fli utdnvetés
és sok mas. Tobb tartdlyméret kaphatdé. Egyedileg
kivalaszthatja a vezérldmoduljaink kézil azt,
amelyik megfelel az On igényeinek.

A talajmivelés és vetdmag kijuttatds kombinacidja
egy munkafolyamatban idét és pénzt takarit meg.

MT2 GEPTARTO

A pneumatikus vetégép felszerelése a géptartéra
rugalmas alkalmazast biztosit. Mivel ezt nem
kozvetlenll a huzott talajmUivel§ gépekre kell
felszerelni, optimalis sulyeloszlas adédik: a gép
vaza helyett a traktor hatsé tengelyén van a suly.
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VETES ES TRAGYAZAS

PS D DUNGER-EDITION
PNEUMATIKUS VETOGEP

A pneumatikus vetégépeink specialis kivitelben

is kaphatdk. A Diinger-Edition alkalmazhaté

a trdgya adagolaséra, a mikro- és névényvédd
granuldtumok, valamint a koztes termények
kijuttatasara. A korr6zi6dllé gyartas a tragya
elosztdsanal kindl elényoket, és egyszer(i kezelést
biztosit. Tobb tartdlyméret kaphaté.

TWIN PNEUMATIKUS VETOGEP

A ,TWIN-PS* kozépen osztott tartallyal rendelkezik.
A segitségével két kiilonféle vetdmag, m(itrdgya
vagy granuldtum adagolhaté egymastol
figgetlentl. A megfeleld vezérlémodullal minden
vetétengely oldal kiilon vezérelhetd, mely altal

a kijuttatdsi mennyiség pontosan betarthato.

A kiilonb6z6 nagysagu magvakkal, kijuttatdsi
mennyiségekkel és vetési mélységekkel jard
problémak igy a malté.

LF FOLYEKONY MUTRAGYA
KIJUTTATO

A Liquid Fertilizer-rel folyékony standard tragyazas
lehetséges vetéskor. A hatékony mikroorganizmu-
sok, szildzsképz6 anyagok, névénystabilizalas és
talajjavitas terliletén is szamos alkalmazasi lehet6-
ség létezik. A pontos kijuttatas érzékel6k hasznala-
taval biztositott.

A Liquid Fertilizer tomlényildsok és fuvokak nagy
vélasztékaval rendelkezik.

NOVENYGONDOZAS

AS GYOMFESU

A szantéfoldi borona mindentudd gépnek

szamit a foldeken. Az AS a boronamezdk kiilon
felfliggesztésével és a kiilonboz6 fogvastagsdgok
révén a legkiilonbdzébb talajokhoz igazodik.

A hidraulikusan allithaté fogakkal kombinalva

a bedllitds még kényelmesebb.

A szantéféldi boronéndl a f6 figyelem a nem kivéant
gyomnovények szabdlyozasara irdnyul.

A szant6foldi borona hasznélataval a gyomno-
vényallomany csirdinak nagyjabdél 90%-a elpusztul.

VS VARIO-GYOMFESU

A Vario-gyomfési az egyediilallé fog-rugo-
rendszerével majdnem minden ndvénykultirahoz
alkalmas, mert minden egyes fog a talajhoz
igazodik. Igy dombagyasok boronalasa is
lehetséges, mikdzben a toltés megtartja a formajat.
A kilénlegesen formalt fogakkal a nyomban
maradnak, és nem térnek ki balra vagy jobbra.

Ez teljes fellletli megmunkalast garantal!

A fog-rugd-rendszer a novények érzékenyebb
életszakaszaban vald borondlast is lehetbvé teszi.
A Vario-gyomfésul optimalis és a ndvénykulturat
kimélé boronalasi eredményeket nydijt.

RH CSILLAGKEREKES FORGOKAPA

A fogdkapa kiilondsen alkalmas szantéfoldi no-
vényekhez nagy mennyiségl szerves anyaggal

a talajfellileten. A forgd kapagydrikkel az elto-
mddés kizart. Nagy kiilénlegesség a kapagydrik
ferdeségének allitdsa, mely maximalis rugalmassa-
got biztosit!

A forgdkapa forgd kapagydrlkkel valé hasznéla-
takor a gyUriik betemetik vagy gyokerestiil kitépik
a gyomnovényeket, gondozzék az allomanyt, és
oxigént visznek a féldbe.
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ZOLDFELULET GONDOZASA/

TALAJMINTA

GS ZOLDFELULET KEZELO

A zoldfellilet-kezeld boronaval a fifellilet Ggy
munkalhaté meg, hogy kézben egyidejlleg a
vetémagok kijuttatasra kertilnek. Minden egy
munkamenetben! A rugézott egyengetd lemez
elegyengeti a vakondturasokat és foldrakasokat.
Majd négy fogsor tépi ki a nemkivanatos flivet
és gyomnovényeket, és a kijuttatott vetémagot
finoman bedolgozza a talajba — a csirdzas
optimalis eléfeltétele. A kiilonb6zé 8 mm-es

és 10 mme-es fogvastagsag révén optimalis
munkaeredmény érhetd el. A zoldfeliilet-kezeld
borona egyediilallé a mezégazdasagi technikdban.

GP PROFI ZOLDFELULET KEZELO

Boronalas, vetés és visszatomorités egy munkafo-
lyamatban. Ez a professzionalis zoldfellilet-kezel
nagy elénye.

Az egyengetd lemez megsziinteti a durva egyenet-
lenségeket, példaul a vakondtlrasokat vagy vad-
karokat. Ezt kdveti 2 boronasor 12 mm-es fogakkal
és 2 boronasor 8 mm-es fogakkal. Ez a kombinécié
intenziv boronaldst tesz lehetévé. A professzioné-
lis zoldfellilet-kezelé a munkaszerszamok szdmos
egyedi bedllitadsi lehetdségét teszi lehetbveé, és a
zoldfellilet-kezelés mér elképzelhetetlen nélkiile.

GK KOMBINALT i
ZOLDFELULETKEZELO

A kombinalt zoldfelliletkezeld kivaldan alkalmas a
mezO6k Ujra vetéséhez a dombos terlileteken. Nagy
elénye, hogy hatsé gépként és szétvdlasztva (eldl
borona, hatul henger) egyarént lizemeltethetd.
Egyedileg a terlilethez hangolhatdé. Ez noveli a
zoldfelllet-kezelés és megujitds rugalmassdagat.
A GK opcionalis pneumatikus vetégéppel vagy
multiadagoléval kombinalhaté. Ahhoz, hogy
optimalis csirdzasi feltételeket teremtsenek a
vetémagoknak, henger végiil még lenyomja a
magokat.

GW ZOLDFELULET-KEZELO
HENGER

A zoldfeliilet-kezeld henger sokoldaltan
hasznalhatd, pl. a vetémag talajzardsanak
létrehozasdhoz. A vetdmagok kikelése célzottan
javul. Cambridge-henger vagy fogas henger koziil
lehet valasztani. Mindkét henger optimalisan
alkalmazhaté szant6fold és zoldfelllet teriiletén,
és jo, morzsalékos szerkezetet valamint optimalis
visszatomoritést teremt.

A gyakorlatban a zoldfeliilet-kezelésnél azonos
idejd fl utdn vetés valik be az APV vetégépekkel
(pneumatikus vetégépek vagy multiadagold).

WS RET BORONA

A rét borona konny(, kompakt késziilék, amely
idedlisan alkalmas el6re szerelve. Sziikség esetén
a rét borona meglévé hengerrel kombinalhaté

a vetémagok optimalis talajzarasahoz.

A borona 10 mm-es vagy 12 mm-es

fogakkal szerelhetd fel, hogy a zoldfeliilet
novényallomanyokat a szlikséges intenzitassal
lehessen megmunkalni. Az egyengetdlemezzel
lehet elegyengetni a vakondtirasokat és
foldrakdsokat. Opciondlisan Uj vagy utan vetéshez
APV vetégép (multiadagold vagy pneumatikus
vetdgép) szerelhetd fel.

SOIL CHECK TALAJMINTAVEVO
SZETT

A Soil Check Full Edition-nel a talaj egyszerten
és gyorsan ellenérizhetd, hogy megkapja a
fontos mutatészadmokat: pH-érték, nitrattartalom,
karbonéattartalom, humusz-stabilitas, talaj
atitatéddsa, talajhdmérséklet, altalanos tomorités,
talajzéna, talajfajta és talajfajta kiilonbségek.
Ezaltal vissza lehet kdvetkeztetni a talaj allapotara
és igényeire, és a gazdalkodasi mdd szintén
igazithaté.
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APV,

MUSZAKI ADATOK
Termék Munkaszélesség/térfogat
KS aprémagveté 40|
ES egytdrcsas apromagvetd 105 |
WD/UDW téli sz6rék 40 1/105 1/250 1
MD Multiadagold 4011105 |

PS Pneumatikus vetégépek

120 1/200 1/300 1/500 1/800 1/1600 |

PSD Diinger-Edition pneumatikus vetégépek

120 1/200 1/300 1/500 1/800 |

PS TWIN pneumatikus vetégép 3001
MT2 Géptartd PS 120 - PS 1600
LF Liquid Fertilizer 600 |

AS Szantéfoldi gyomfésl

3m/6 m/9 m/12 m

VS Vario-gyomfés(i

17m/32m/49m/62m/76m/92m/12.2m

RH csillagkerekes forgdékapa

6m

GS Zoldfelllet-kezelb borona

3m/6m

GP Professzionélis zoldfelllet-kezeld

3m/6m

GK Kombinalt zoldfelillet-kezeld

24m/3m/4m

GW Zoldfeliilet-kezel6 henger

24m/3m/4m

WS Rét borona

2,4 m/3m
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