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Jako�� dla profesjonalistów 
 

NIE mo�na 
 

zakłada�, �e lektura instrukcji obsługi i jej przestrzeganie s� 

niewygodne i niepotrzebne, poniewa� nie wystarczy usłysze� 

i zobaczy� u innych, �e maszyna jest dobra i na tym polega� przy 

zakupie i wierzy�, �e teraz wszystko stanie si� samo. U�ytkownik 

doprowadzi wtedy do szkód maj�cych skutki nie tylko dla niego 

samego, lecz tak�e do powstania usterki, której przyczyn� zrzuci 

na maszyn� zamiast na siebie. Aby by� pewnym sukcesu, nale�y 

wnikn�� w sedno rzeczy lub zapozna� si� z przeznaczeniem 

ka�dego z zespołów maszyny i posługiwaniem si� nim. Dopiero 

wtedy mo�na by� zadowolonym z siebie i z maszyny. Celem 

niniejszej instrukcji jest tego osi�gni�cie. 

Leipzig-Plagwitz 1872 r. 
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1 Deklaracja zgodności WE 
w my�l dyrektywy 2006/42/WE 

 
 
Producent, firma APV - Technische Produkte GmbH.  
Dallein 15, AT-3753 Hötzelsdorf, niniejszym o�wiadcza, �e wyrób 
 
 
Mały rozsiewacz „KS 40 M2”, sterowanie elektryczne, 
 

Oznaczenie typu maszyny / nr fabr. (patrz o�wiadczenie o przekazaniu i strona tytułowa), 

 
 
do którego odnosi si� niniejsza deklaracja zgodno�ci, odpowiada odno�nym 
podstawowym wymaganiom bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia okre�lonym 
w dyrektywie WE 2006/42/WE oraz wymaganiom innych odno�nych dyrektyw WE. 
 
 
 
2006/42/WE 
 

Je�li dotyczy: tytuł / numer / wersja innych dyrektyw WE 

 
 
  
 
 
 
W celu prawidłowej realizacji wymaga� bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia okre�lonych 
w dyrektywach WE zastosowano nast�puj�ce normy 
i / lub specyfikacje techniczne: 
 
 
EN 12100/1; EN 1200100/2 
 

Je�li dotyczy: tytuł / numer / wersja 

 
 
Osob� kontaktow� ds. CE firmy APV jest pan in�. Jürgen Schöls. 
Mo�na si� z nim kontaktowa� pod numerem telefonu +43(0)2913-8001. 
 
 
 

 
Dallein, 04/2016 
Miejscowo��, data      
  
 
 Podpis 

 
 Ing. Jürgen Schöls 
 Dyrektor 
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2 Postanowienia 
 

Szanowny Kliencie! 
 

Cieszymy si� i gratulujemy decyzji zakupu oraz �yczymy wiele przyjemno�ci i sukcesów 
w pracy z tym urz�dzeniem! 
 
Przed u�yciem niniejszego urz�dzenia prosimy koniecznie zapozna� si� z wszystkimi 
zasadami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi! 
 

3 Gwarancja 
 

Przy odbiorze nale�y koniecznie sprawdzi� urz�dzenie pod k�tem ewentualnych szkód 
transportowych. Pó�niejsze reklamacje szkód transportowych nie zostan� uznane. 
Udzielamy gwarancji fabrycznej na okres jednego roku od daty dostawy (faktura lub list 
przewozowy stanowi� kart� gwarancyjn�). 
Niniejsza gwarancja obowi�zuje w przypadku wad materiałowych lub konstrukcyjnych 
i nie odnosi si� do cz��ci, które s� uszkodzone wskutek – normalnego lub nadmiernego 
– zu�ycia. 
 
Gwarancja wygasa 

− w przypadku szkód powstałych wskutek oddziaływania siły zewn�trznej. 

− w przypadku bł�du w obsłudze. 

− w przypadku niespełnienia okre�lonych wymaga�. 

− gdy bez naszej zgody urz�dzenie zostanie zmodyfikowane, rozbudowane lub 
wyposa�one w obce cz��ci zamienne. 

− gdy urz�dzenie b�dzie czyszczone wod�. 

− gdy rozsiewacz b�dzie u�ytkowany w sezonie zimowym. 
 

4 Zapobieganie wypadkom 
 
Przestrzega� ogólnych przepisów bhp obowi�zuj�cych w danym kraju. 
Urz�dzenie mo�e by� u�ywane wył�cznie przez osoby poinformowane na temat miejsc 
zagro�e�.  
 

5 Informacje podstawowe 
 

5.1 Budowa i zasada pracy 
 
Rozsiewacz uniwersalny „KS 40 M2” jest rozsiewaczem do małych nasion o pojemno�ci 
40 litrów.  
Tarcza rozsiewaj�ca jest nap�dzana przez silnik elektryczny 12 V, regulowany przez 
sterowanie. Liczb� obrotów tarczy rozsiewaj�cej, a w efekcie pr�dko�� robocz� mo�na 
wygodnie regulowa� za pomoc� sterowania z fotela kierowcy. Zasilanie modułu 
steruj�cego mo�e odbywa� si� za po�rednictwem 3-stykowego gniazda 
znormalizowanego lub opcjonalnie bezpo�rednio z akumulatora. 
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5.2 Montaż na ciągniku 
 
 
Przy tym sposobie monta�u 
nale�y przykr�ci� belk� 
zaczepow� mi�dzy 
urz�dzeniem KS 40 M2 
a doł�czon� kontrpłyt�. Nale�y 
u�y� �rub o �rednicy 10 mm. 
Zamocowa� górne ci�gno 
ci�gnika sworzniem. 
 
 
 

 

5.3 Montaż na urządzeniu zawieszanym 
 

 
 
Aby zamontowa� urz�dzenie KS 40 M2 na 
urz�dzeniu zawieszanym, najlepiej skorzysta� 
z kontrpłyty. Zamocowa� urz�dzenie KS 40 M2 
za jej pomoc� na ramie urz�dzenia 
zawieszanego. 
Aby uzyska� maksymaln� szeroko�� robocz� 
i odpowiedni rozdział, urz�dzenie musi zosta� 
zamontowane na wysoko�ci 1,5 metra.  
 
 

 
 

5.4 Mocowanie modułu sterowania 
 
Zamocowa� seryjnie doł�czony uchwyt za pomoc� 
dwóch �rub w kabinie. Nadmiar kabla schowa� 
w kabinie kierowcy, aby zapobiec zakleszczaniu. 

 
PORADA: Zwraca� uwag� na k�t patrzenia na 
moduł, aby tre�� wy�wietlacza była optymalnie 
widoczna. Ewentualnie mo�na lekko zgi�� uchwyt, 
aby prawidłowo ustawi� k�t. 

 
 
 
 
 
 
 

Rys.: 1 Rys.: 2 

Rys.: 3 

Rys.: 4 
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Zł�cze                Biegun ujemny 
modułu 
 
             Biegun dodatni 
              z bezpiecznikiem 
              na przewodzie 

 

5.5 Podłączanie instalacji elektrycznej 
 

Seryjnie doł�czony kabel mo�na podł�czy� bezpo�rednio 
do akumulatora. Drugi koniec ł�czy si� z modułem 
sterowania.  
Kabel 4-stykowy przy rozsiewaczu jest równie� 
podł�czany do modułu steruj�cego. 
Bezpiecznik (20 A) znajduje si� na biegunie dodatnim 
kabla elektrycznego. 

 
Okablowanie wykonuje si� w nast�puj�cy sposób: 
 
Przy 2-stykowym kablu elektrycznym ko�cówk� kablow� 
z bezpiecznikiem na przewodzie (20 A) ł�czy si� 
z biegunem dodatnim, a drug� ko�cówk� kablow� 
z biegunem ujemnym akumulatora.  
 
 
 
UWAGA: Je�li te instrukcje nie b�d� przestrzegane, mo�e doj�� do uszkodzenia 
modułu steruj�cego! 

 
   

WAŻNA WSKAZÓWKA: Po u�yciu urz�dzenia sterowanie nale�y z powrotem zamkn�� 
(ró�ne wzgl�dy bezpiecze�stwa). 

 
 

 

5.6 Opróżnianie i usuwanie zbiornika 
 

W celu całkowitego opró�nienia zawiesi� worek nad 
tarcz� rozsiewaj�c� i post�powa� w nast�puj�cy 
sposób: patrz punkt 5.9 (opró�nianie). 
 
W rzadkich przypadkach konieczny jest demonta� 
zbiornika z tworzywa sztucznego w celu oczyszczenia.  
Zbiornik jest zamocowany na górze przy stalowej 
podstawie 2 nitami, które nale�y w tym celu usun��. 
Podczas ponownego monta�u zbiornika sto�ek nale�y 
uszczelni� ponownie silikonem, aby unikn�� wnikania 
wody. 

 
 

 

PORADA: Aby usun�� ostatnie resztki materiału 
siewnego, przedmucha� zbiornik spr��onym 
powietrzem. 
Alternatywnie resztki materiału siewnego mo�na  
równie� odessa� odkurzaczem przemysłowym. 
 

Rys.: 6 

Rys.: 5 
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5.7 Moduł sterujący 
 

Mały rozsiewacz wyposa�ony jest w moduł steruj�cy z hermetycznie szczeln� 
klawiatur� foliow�. Na spodzie znajduje si� zł�cze dwustykowe (przył�cze do 
akumulatora) i zł�cze czterostykowe (poł�czenie rozsiewacza z modułem steruj�cym). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Z lewej strony na dole znajduje si� przycisk „On/Off”, którym mo�na 
wł�czy� i wył�czy� urz�dzenie. 
 
Przyciskami „-” i „+” mo�na regulowa� liczb� obrotów tarczy rozsiewaj�cej. 
 
W ten sposób otwiera i zamyka si� zasuw�. 

 

Po naci�ni�ciu przycisku  sterowanie wł�cza si� i lampka kontrolna nad przyciskiem 
zaczyna �wieci�.  

Teraz przyciskami  mo�na dowolnie sterowa� pr�dko�ci� tarczy rozsiewaj�cej.  
 

Chc�c nast�pnie ruszy� i rozpocz�� rozsiew, przyciskiem  otworzy� zasuw�; lampka 
kontrolna „Zasuwa otwarta” nad przyciskiem �wieci si�. 
Teraz materiał rozsiewany opada na tarcz� rozsiewaj�c� i jest rozprowadzany zale�nie 
od pr�dko�ci.  
 

Po zatrzymaniu nacisn�� przycisk ; lampka kontrolna „Zasuwa zamkni�ta” nad 
przyciskiem �wieci si� i zasuwa zamyka si�.  
Tylko w przypadku opuszczania pola sensowne jest równie� wył�czenie silnika. 

 
 
 
 
 

Rys.: 7 

Wy�wietlacz 
 cyfrowy 
 
�wieci si�, gdy 
zasuwa 
jest zamkni�ta 
 
 
�wieci si�, gdy 
jest wł�czony 
 
 
Przycisk On/Off 
 

 
Zmniejszanie liczby 
obrotów talerza 
rozsiewaj�cego 

 
Zwi�kszanie liczby obrotów 
talerza rozsiewaj�cego 
 
 
 

�wieci si�, gdy zasuwa 
jest otwarta 
 
Otwieranie zasuwy 
 
 
Zasuwa 
Zamykanie 
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Dostępne są następujące punkty menu: 

5.8 Próba wysiewu: 
 
1. przytrzyma�. 
2. nacisn��. 
Tarcza rozsiewaj�ca pracuje ju� z aktualnie ustawion� liczb� obrotów. Zasuwa 
jest otwierana dokładnie na 1 minut�. 
Podczas próby wysiewu ustawiona liczba obrotów miga na wy�wietlaczu cyfrowym. 

3. Jednym z przycisków, , lub  mo�na przerwa� prób� wysiewu. 
  

Gdy próba wysiewu jest aktywna, sterowania NIE mo�na wył�czy� przyciskiem . 
  
Próba wysiewu jest teraz przeprowadzana, przy czym materiał rozsiewany jest 
bezstratnie zbierany. 
 

5.9 Opróżnianie 
 
1. przytrzyma�.  
2. nacisn��. 
Tarcza rozsiewaj�ca b�dzie pracowa� z nisk� liczb� obrotów i zasuwa zostanie otwarta.  

Proces opró�niania jest wy�wietlany na wy�wietlaczu cyfrowym symbolem  
(migaj�cy). 
  

3. Jednym z przycisków, , lub  ko�czy si� opró�nianie. 
  

Gdy opró�nianie jest aktywne, sterowania NIE mo�na wył�czy� przyciskiem . 
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6 Nastawy 
 

6.1 Szerokość rozsiewu 
 
Szeroko�� rozsiewu zale�y od g�sto�ci i formy materiału siewnego oraz liczby obrotów 
tarczy rozsiewaj�cej. Rozsiewacz nasion został skonstruowany w sposób pozwalaj�cy 
na równomierne rozdzielanie materiału siewnego na 12 m. Aby było to mo�liwe, 
akumulator i pr�dnica musz� by� w dobrym stanie. Dokładne ustawienia dawki 
rozsiewu, szeroko�ci roboczej itd. podane s� w tabelach rozsiewu w punkcie 7. 
Rozsiewacz musi zosta� zamontowany 1,5 m nad ziemi�, aby zapewni� optymaln� 
g�sto�� rozsiewu i maksymaln� szeroko�� robocz�. 
 
WSKAZÓWKA: Je�li urz�dzenie KS 40 M2 b�dzie montowane na urz�dzeniach 
o mniejszej szeroko�ci roboczej i materiał siewny ma by� rozsiewany bezpo�rednio 
w/przed wałkiem, rozsiewacz mo�na równie� zmontowa� z lekkim nachyleniem w dół. 
Nale�y jednak zwróci� uwag�, aby zbiornik opró�niał si� całkowicie jedynie 
w ustawieniu poziomym!  
 
 

6.2 Regulacja dawki rozsiewu / próba wysiewu 
 
Chc�c wyregulowa� dawk� nasion, 
przesun�� uchwyt dozuj�cy znajduj�cy si� 
z prawej strony. W ten sposób przemieszcza 
si� wskazówk� zasuwy dozuj�cej, któr� 
mo�na ustawi� w wymaganej pozycj� na 
skali, a nast�pnie zamocowa� zasuw� 
dozuj�c� nakr�tk� motylkow�. 
Pozycja 0: zamkni�ta; pozycja 10: całkowicie 
otwarta. 
Potrzebne ustawienia odczyta� 
w odpowiedniej tabeli rozsiewu. 
 
Do przeprowadzenia próby wysiewu mo�na u�y� kartonu transportowego lub worka, 
który nakłada si� z przodu na rozsiewacz. Korzystaj�c z kartonu, nale�y wyci�� jedn� 
�ciank� boczn� i wstawi� rozsiewacz. Nast�pnie za pomoc� modułu steruj�cego 
ustawia si� przybli�on� liczb� obrotów tarczy rozsiewaj�cej, z któr� materiał ma by� 
rozsiewany na polu, i wybiera wst�pnie wymagan� warto�� na skali dla zasuwy 
dozuj�cej. Wybór wła�ciwej liczby obrotów jest wa�ny, poniewa� wykr�cona ilo�� zale�y 
równie� od liczby obrotów! 
 
Próba wysiewu zostanie teraz przeprowadzona! Patrz punkt 5.8 (próba wysiewu) 
 
 
 
 
 
 

Rys.: 8 
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Dawkę rozsiewu określa się z następującego wzoru: 
 

 
Przykład: 
 
 
 

• Zwa�y� teraz zebran� ilo�� materiału rozsiewanego. 
 

• Nast�pnie poprzez zmian� warto�ci skali przy zasuwie dozownika i ponown� 
prób� kr�con� mo�na znale�� odpowiedni� warto��. 

 

• Czynno�� t� nale�y powtarza� do chwili uzyskania ��danej dawki rozsiewu. 
 

•  Po rozpocz�ciu pracy nale�y skontrolowa� rozsiew na polu. Kontroli wymaga 
w szczególno�ci pr�dko�� jazdy, dawka rozsiewu i rozdział na powierzchni. 

 

��������	
��

��

���	
�������	
��������	� =××

[kg/min] masa 
600

[m]rozsiewu  szerokosc [km/h]jazdy  predkosc  [kg/ha]rozsiewu  dawka zadana =××
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6.3 Mieszadło 
 
Poniewa� mieszadło z dwoma trzpieniami mieszaj�cymi 
z zasady nie jest potrzebne, fabrycznie wyposa�ono je w jeden 
trzpie� mieszaj�cy. Je�li jednak wymagana jest lepsza 
skuteczno�� mieszania (np. w przypadku trawy itd.), nale�y 
wykona� nast�puj�ce czynno�ci:  
 
 
Górny trzpie� mieszaj�cy, który jest doł�czony, mo�e zosta� 
zamocowany w przewidzianym do tego celu otworze przy 
mieszadle. 
W ten sposób zapewniony b�dzie przepływ materiału 
rozsiewanego, który jest bardzo lekki (trawy itd.), lub takiego, 
który ma tendencj� do tworzenia mostków (niecałkiem suchy materiał siewny itd.). 
 
 
Montaż drugiego trzpienia mieszadła: 
 
 
Zgnie�� trzpie� nieco po�rodku 
(rys.: 10).    
     
Zgnieciony trzpie� (rys.: 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wcisn�� zgnieciony trzpie� w wywiercony otwór mieszadła  
(rys.: 12). 
 
 
 
 
 
 
 
Mieszadło z 2. zamontowanym trzpieniem mieszaj�cym  
(rys.: 13). 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.: 10 

Rys.: 12 

Rys.: 9 

Rys.: 11 

Rys.: 13 
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     Cofni�ta                Wysuni�ta 
 
                          Ustawiona prosto 

6.4 Tarcza rozsiewająca, rozdział poprzeczny, łopatki rozrzucające 
 
Tarcza rozsiewaj�ca musi porusza� si� przeciwnie do 
kierunku ruchu wskazówek zegara. Za pomoc� łopatek 
rozrzucaj�cych zamontowanych na tarczy 
rozsiewaj�cej mo�na dostosowa� obraz rozsiewania 
do ci��aru wła�ciwego (g�sto�ci) materiału 
rozsiewanego. Dzi�ki temu uzyskuje si� równomierny 
rozdział poprzeczny. Je�li rozdział poprzeczny nie jest 
optymalny, przy niektórych szeroko�ciach rozsiewu 
i materiałach rozsiewanych nale�y przestawi� łopatki 
rozrzucaj�ce zgodnie z nast�puj�cymi kryteriami: 
 
 
PORADA: Je�li łopatki rozrzucaj�ce zostan� przestawione do przodu, materiał 
rozsiewany b�dzie opuszcza� tarcz� nieco pó�niej i urz�dzenie rozsiewa (stoj�c przed 
rozsiewaczem) nieco bardziej w praw� stron�. Je�li łopatki rozrzucaj�ce zostan� 
przestawione do tyłu, materiał rozsiewany b�dzie opuszcza� tarcz� nieco wcze�niej 
i urz�dzenie rozsiewa nieco bardziej w lew� stron�. 
 
 
 
 
WSKAZÓWKA: Zasuwa otwiera si� dopiero, gdy talerz rozsiewaj�cy si� obraca! 
 
 

6.5 Deflektor (kierownica) 
 

Za pomoc� doł�czonego deflektora 
mocowanego z prawej lub lewej strony 
za tarcz� rozsiewaj�c� na ramie mo�na 
oddziaływa� na sto�ek rozsiewanego 
materiału w taki sposób, aby był on 
optymalnie dostosowany do 
indywidualnego zastosowania. 
 
 
 

 
 

Punkt zamocowania 
Przykład zastosowania: 
 
Obserwuj�c sto�ek rozsiewanego materiału, mo�na zauwa�y�, �e z jednej strony 
urz�dzenie rozsiewa na wi�ksz� zakładk� ni� z drugiej strony. Zamocowa� deflektor 
�rub� zamkow� i nakr�tk� motylkow� M6 na wyci�ciu czworok�tnym wykonanym za 
tarcz� rozsiewaj�c�. 
W ten sposób bardziej ogranicza si� stron� z zakładk�.  
 

Rys.: 14 

Rys.: 15 
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7 Tabele rozsiewu 
Tabele mo�na wykorzystywa� jako warto�ci orientacyjne, jednak nie wsz�dzie mo�na je 
stosowa� w identyczny sposób, poniewa� istotnych jest wiele czynników b�d� mog� 
pojawia� si� znacz�ce zmiany (np: masa tysi�ca sztuk ziaren, wilgotno�� ziarna, 
zmiana wła�ciwo�ci przepływowych i wiele wi�cej). 
 

Trawa 
Grass 
Herbe 

 
 

Lolium perenne 
 

(z zamontowanym 2. 
trzpieniem mieszaj�cym)  
Prędkość obrotowa Pozycja zasuwy 

(szerokość rozsiewu) 1 3 5 8 10 
1 (1 – 2 m) - - 0,43 0,94   
5 (~ 4 m) - 0,15 1,71 3,59   
9 (~ 6 m) - 0,87 2,05 3,76   
9. (~ 7 m) - 1,03 2,13 3,75   

 Masa w kg 
      

Gorczyca 
Mustard 

Moutarde 
 
 

 Sinapis Alba 

  
Prędkość obrotowa Pozycja zasuwy 

(szerokość rozsiewu) 1 3 5 8 10 
1 (1 – 1,5 m) 0,16 1,51 2,22 5,17   
5 (~ 7,5 m) 0,35 2,85 4,65 7,18   
9 (~ 8 m) 0,51 3,08 4,54 2,46   

9. (~ 8,5 m) 0,54 2,37 4,47     
 Masa w kg 

      

Koniczyna 
czerwona 

Red Clover  
Trèfle Rouge 

 
Trifolium 

  
Prędkość obrotowa Pozycja zasuwy 

(szerokość rozsiewu) 1 3 5 8 10 
1 (1 – 2 m) 0,02 1,46 3,13 6,47   
5 (~ 4,5 m) 0,02 2,57 4,37 2,41   
9 (~ 5 m) 0,01 2,69 4,37 -   

9. (~ 5,5 m) - 2,67 4,60 -   
 Masa w kg 
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Gryka 
Buckwheat 

Blé Noir 
 
 

Fagopyrum 

 

 

Prędkość obrotowa Pozycja zasuwy 
(szerokość rozsiewu) 1 3 5 8 10 

1 (1 m) - 0,27 0,89 2,58 3,15 
5 (~ 5,5 m)  - 1,13 2,61 4,51 - 
9 (~ 6,5 m) - 1,29 2,57 - - 
9. (~ 7 m) - 1,28 2,61 - - 

 Masa w kg 

      

Wyka 
Vetch 
Vesce 

 
 

Vicia 
 

 

Prędkość obrotowa Pozycja zasuwy 
(szerokość rozsiewu) 1 3 5 8 10 

1 (1 m) - 0,66 1,85 4,35   
5 (~ 4 m) - 1,49 3,42 -   

9 (~ 4,5 m) - 1,65 3,76 -   
9. (~ 5 m) - 1,86 3,97 -   

 Masa w kg 
      

Lucerna 
Alfalfa 

Luzerne  
 
 

Medicago Sativa 
  

Prędkość obrotowa Pozycja zasuwy 
(szerokość rozsiewu) 1 3 5 8 10 

1 (1 m) 0,10 1,68 3,81 7,29   
5 (~ 5,5 m) 0,17 3,09 5,27 5,46   
9 (~ 6,5 m) 0,22 3,21 5,02 -   
9. (~ 7 m) 0,23 3,29 4,93 -   

 Masa w kg 
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Drażetki na ślimaki 
Slug lentils 

Lentilles anti-
limaces 

 
Prędkość obrotowa Pozycja zasuwy 

(szerokość rozsiewu) 1 3 5 8 10 
1 (~ 1,5 m) - 0,84 2,06 4,35   
5 (~ 8 m) - 2,02 3,55 1,99   

9 (~ 11,5 m) - 2,07 3,64 -   
9. (~ 12 m) - 2,12 3,59 -   

 Masa w kg 
  
  
      

Granulat 
ślimakobójczy 

Mesurol 
Mesurol Slug 

pellets 
Mesurol grains anti-

limaces 

 

Prędkość obrotowa Pozycja zasuwy 
(szerokość rozsiewu) 1 3 5 8 10 

1 (~ 1,5 m) - 1,06 2,61 5,44   
5 (~ 8 m) - 2,15 4,00 2,33   

9 (~ 11,5 m) - 2,15 3,91 -   
9. (~ 12 m) - 2,15 3,80 -   

 Masa w kg 
  
  
      

Metarex INOV 
Metarex Ino 
Metarex TDS 

Preparaty 
ślimakobójcze 

Slug pellets 
Metarex grains anti-

limaces 

 

Prędkość obrotowa Pozycja zasuwy 
(szerokość rozsiewu) 1 3 5 8 10 

1 (~ 1,5 m) - 0,89 2,06 4,42   
5 (~ 8 m) 0,09 1,91 3,27 1,89   

9 (~ 11,5 m) 0,12 1,76 3,39 -   
9. (~ 12 m) 0,14 1,94 3,36 -   

 Masa w kg 
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Allowin/Allowin 
Quattro 

 

Prędkość obrotowa Pozycja zasuwy 
(szerokość rozsiewu) 1 3 5 8 10 

1 (~ 1,25 m) - 0,985 2,462 4,948 - 
5 (4,5 – 5 m) 0,077 0,956 2,161 4,300 - 
9 (6 – 6,5 m) 0,082 0,870 1,905 - - 
9. (7 – 7,5 m) 0,088 0,835 1,842 - - 

 Masa w kg 
      

Clartex Neo  
Slug-off 

 

Prędkość obrotowa Pozycja zasuwy 
(szerokość rozsiewu) 1 3 5 8 10 

1 (~ 1,25 m) - 0,932 2,359 4,594 - 
5 (6 – 6,5 m) 0,113 0,865 2,071 4,056 - 
9 (~ 7,5 m) 0,120 0,795 1,730 - - 
9. (~ 8 m) 0,128 0,794 1,684 - - 

 Masa w kg 
 
      

DC 25  
Prędkość obrotowa Pozycja zasuwy 

(szerokość rozsiewu) 1 3 5 8 10 
1 (~ 1,5 m) - 1,27 2,58 5,39   
5 (~ 5,5 m) - 2,38 3,86 7,21   
9 (~ 9 m) - 2,38 3,97 -   

9. (~ 10 m) - 3,17 3,88 -   
 Masa w kg 
      

DC 37    
Prędkość obrotowa Pozycja zasuwy 

(szerokość rozsiewu) 1 3 5 8 10 
1 (~ 1,5 m) - 0,65 1,85 2,86   
5 (~ 5,5 m) - 1,69 3,38 4,41   
9 (~ 9 m) - 1,74 3,20 -   

9. (~ 10 m) - 1,69 3,05 -   
 Masa w kg 
      

Nackas  
Prędkość obrotowa Pozycja zasuwy 

(szerokość rozsiewu) 1 3 5 8 10 
1 (~ 1,5 m) - 0,69 1,50 3,25   
5 (~ 5,5 m) - 1,51 3,22 3,89   
9 (~ 9 m) - 1,55 3,29 -   

9. (~ 10 m) - 1,52 3,35 -   
 Masa w kg 
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PORADA: Od czasu do czasu zaleca si� kontrol� ustawie� dawki rozsiewu. Przy 
du�ych szeroko�ciach roboczych nale�y zwraca� uwag� na pr�dko�� wiatru, aby 
unikn�� bł�dów rozsiewu. 
 
 
WSKAZÓWKA: Zasuwa otwiera si� dopiero, gdy talerz rozsiewaj�cy si� obraca! 
 
Maksymalna szeroko�� robocza zale�y równie� od napi�cia akumulatora! 
 
 
 

8 Wyświetlane symbole i ich znaczenie 
 
 
Kody komunikatów bł�dów zostały opracowane celem prawidłowej eksploatacji 
urz�dzenia i informowania u�ytkownika w sytuacjach, gdy prawidłowa eksploatacja 
urz�dzenia nie jest ju� mo�liwa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem Przyczyna Możliwe rozwiązanie 

Błąd akumulatora „b”  
miga na wyświetlaczu! 
Zasuwa zostanie 
zamknięta i silnik wyłącza 
się! 
 
Nie można uruchomić 
urządzenia! 

Napi�cie robocze za 
niskie lub zbyt du�e 
wahania napi�cia 
roboczego 

Kontrola elektroniki 
pojazdu i akumulatora. 

Uwaga: Je�li akumulator 
ładowany jest przez 
urz�dzenie do 
ładowania, które pracuje 
w trybie „Start”, mog� 
wyst�pi� szczytowe 
napi�cia! Mog� one 
uszkodzi� urz�dzenie! 

Odł�czy� urz�dzenie do 
ładowania, kontrola 
elektroniki pojazdu 
i akumulatora. 

Błąd „E” miga na 
wyświetlaczu 

Przerwa w kablu silnika 
Skontrolowa� okablowanie 
i ruchomo�� tarczy 
rozsiewaj�cej. 

Silnik zablokowany 
(= pracuje z oporami) 

Skontrolowa� okablowanie 
i ruchomo�� tarczy 
rozsiewaj�cej. 
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9 Konserwacja i czyszczenie 
 

9.1 Informacje ogólne 
Aby utrzyma� dobry stan urz�dzenia równie� po dłu�szym okresie eksploatacji, nale�y 
przestrzega� poni�szych zasad: 
 

�  W zał�czniku „Dla własnego bezpiecze�stwa…” mo�na znale�� podstawowe 
zasady bezpiecze�stwa przy konserwacji. 

�  Oryginalne cz��ci i akcesoria s� specjalnie dostosowane do maszyn 
i urz�dze�. 

�  Chcemy zwróci� wyra�n� uwag�, �e oryginalne cz��ci i akcesoria, które nie 
zostały przez nas dostarczone, nie s� przez nas kontrolowane ani 
zatwierdzane. 

�  Dlatego monta� i/lub u�ytkowanie takich wyrobów mog� niekiedy negatywnie 
zmieni� lub pogorszy� pierwotne własno�ci konstrukcyjne urz�dzenia. 
Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody powstałe w nast�pstwie 
stosowania nieoryginalnych cz��ci i akcesoriów. 

�  Samowolne zmiany oraz stosowanie elementów monta�owych i dodatkowych 
w maszynach wykluczaj� odpowiedzialno�� producenta. 

�  Wszystkie poł�czenia gwintowane dokr�ci� najpó�niej po 3, a pó�niej raz 
jeszcze po ok. 20 roboczogodzinach, a nast�pnie regularnie kontrolowa� (lu�ne 
�ruby mog� doprowadzi� do powa�nych szkód nast�pczych, które nie 
podlegaj� gwarancji). 

�  Czyszczenie pod zbyt wysokim ci�nieniem mo�e doprowadzi� do uszkodzenia 
lakieru. 

�  W okresie zimowym chroni� urz�dzenie ekologicznym �rodkiem przed rdz�. 
�  Urz�dzenie odstawia� w miejsca chronione przed czynnikami atmosferycznymi. 
�  Nie czy�ci� urz�dzenia wod�. Zaleca si� czyszczenie urz�dzenia spr��onym 

powietrzem. 
 
 

9.2 Lokalizacja tabliczki znamionowej 
 

Tabliczka znamionowa znajduje si� z prawej strony przy pokrywie silnika zasuwy, 
patrz�c od przodu. 

 
 

W razie pytań lub reklamacji z tytułu 
gwarancji prosimy zawsze podawać 
numer produkcyjny  
maszyny. 
 
 
 
 
 
 Rys.: 16 
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10 Dane techniczne 
 
 

Oznaczenie:      KS 40 M2 

Pojemno�� zbiornika:    40 l 

Masa:      19 kg 

Wymiary (W x S x G):    600 x 450 x 600 mm 

Maks. szeroko�� rozsiewu:  15 m (przy ci��kim materiale siewnym, 

np. łubin, dra�etki na �limaki) 

Zalecana szeroko�� rozsiewu:  12 m Wymagania 

Zasilanie:     12 V, 20 A 

Dane silnika (moc znamionowa):  170 W 

Pobór pr�du przez silnik:   25 A przy rozruchu, 

14 A podczas normalnej pracy 

Maksymalna liczba obrotów:   2600 – 3000 min-1 

Kategoria zaczepu:    kat. II 

 
 
Układ otworów kontrpłyty:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednostki w mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.: 17 
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11 Akcesoria 
 
W ramach akcesoriów dostępne są następujące części: 
 
 

11.1 Uchwyt do montażu na burcie  
 
Do praktycznego i łatwego mocowania na skrzyniach lub 
pickupach. 
 
 
 
Zakres dostawy:  1 uchwyt do monta�u na burcie 
Nr katalogowy:  art. nr: 00300-1-001 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2 Płyta montażowa do sprzęgów przyczepy 
 
Do monta�u na urz�dzeniach sprz�gaj�cych. 
 
Zakres dostawy: 1 płyta monta�owa 
Zakres zamówienia: art. nr: 00300-2-107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3 Uchwyt do quada  
 
W naszej ofercie akcesoriów do monta�u 
urz�dzenia KS 40 M2 na ATV lub quadach 
dost�pny jest uchwyt do quada. 
 
Zakres dostawy: 1 uchwyt do quada 
Nr katalogowy:  art. nr: 00300-2-135 
 
 

Rys.: 18 

Rys.: 19 

Rys.: 20 
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11.4 Uchwyt do quada z regulacją wysokości 
 
Do monta�u urz�dzenia KS 40 M2 na quadzie/ATV. 
 
Zakres dostawy: 1 uchwyt do quada z regulacj� wysoko�ci 
Nr katalogowy:  art. nr: 00300-2-022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.5 Przedłużacz 5 m (4-stykowy)  
 
Ten przedłu�acz jest niezb�dny, je�li maszyna 
uprawowa jest dłu�sza ni� fabrycznie zamontowany 
przewód o długo�ci 6 m lub w celu praktycznego 
poprowadzenia przewodu.  
 
Zakres dostawy: 1 przedłu�acz 
Nr katalogowy:  art. nr: 00410-2-035 
 
 
 
 

Rys.: 21 

Rys.: 22 
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12 Mój pomysł 
 
Urz�dzenie KS 40 M2 było projektowane i testowane przez długi czas. Od pierwszego 
pomysłu do produkcji seryjnej min�ło du�o czasu. Wymagane było du�e 
zaanga�owanie poszczególnych pracowników i całego zespołu rozwojowego. 
Współpracujemy z uniwersytetami, specjalistami-praktykami i zlecili�my 
przeprowadzenie prac badawczych. 
 
Jednak najcenniejsze do�wiadczenie to do�wiadczenie z praktyki. Nasza zasada:  
 
„Inspiracje od rolników i realizacja przez profesjonalistów”. 
 
Dlatego równie� PA	STWO s� najwa�niejszymi osobami na etapie rozwoju maszyny 
rolniczej do zastosowa� praktycznych. 
Bez uwzgl�dniania opinii, do�wiadcze�, entuzjazmu, �ycze�, a tak�e problemów 
naszych klientów i powa�nego ich traktowania udoskonalanie i ci�głe ulepszanie 
naszych maszyn nie byłoby mo�liwe. 
 

Dlatego teraz dajemy Państwu możliwość efektywnego włączenia się w rozwój 
i udoskonalanie naszych maszyn. 
 

Prosimy opisa� nam swoje pozytywne i negatywne do�wiadczenia z maszyn�. 
Ch�tnie poznamy Pa�stwa propozycje ulepsze� i �yczenia! 
A mo�e zechcieliby Pa�stwo doł�czy� zdj�cia lub odr�czne rysunki – za ka�d� 
informacj�, bez wzgl�du na jej form�, b�dziemy wdzi�czni. 
Informacje prosimy przesyła� na adres meineidee@apv.at lub faksem na numer 
+43/(0)2913/8002. Mo�na te� przesła� nam list tradycyjn� poczt�. Hasło: Mój pomysł 
(Meine Idee). 
Informacje zostan� przekazane bezpo�rednio do naszego działu konstrukcji i zostan� 
omówione i uwzgl�dnione. Prosimy pami�ta�, aby poda� numer seryjny maszyny. 
 

Prosimy o wyrozumiało��, ale nie mo�emy przyjmowa� propozycji ulepsze� przez 
telefon, poniewa� jest to trudne zadanie z punktu widzenia organizacji pracy. Je�li 
jednak chcieliby Pa�stwo nawi�za� osobisty kontakt, swoimi do�wiadczeniami mog� si� 
Pa�stwo podzieli� z naszymi pracownikami handlowymi na targach i spotkaniach 
terenowych. Oczywi�cie w razie pilnych problemów jeste�my od razu do Pa�stwa 
dyspozycji. Mo�na kontaktowa� si� z nami telefonicznie lub skierowa� swoje pytanie do 
naszego partnera handlowego w pobli�u Pa�stwa zakładu. 
 
Dobre pomysły s� dla nas wa�ne – dlatego je nagradzamy. Je�li który� z Pa�stwa 
pomysłów zostanie zrealizowany, podzi�kujemy Pa�stwu, wyra�aj�c nasze uznanie. 
 

Z góry dzi�kuj� za konstruktywne sugestie i ł�cz�, 
 
Serdeczne pozdrowienia 
 
 
 

Ing. Gregor Witzmann, MSc 
Rozwój/in�ynieria 
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13 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

Dla własnego 
bezpieczeństwa… 

 
Niniejszy załącznik instrukcji obsługi zawiera ogólne zasady postępowania 
odnoszące się do użytkowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem oraz zasady 
bezpieczeństwa, których należy koniecznie przestrzegać w celu ochrony 
osobistej. 
 
Lista jest bardzo obszerna, niektóre zasady dotycz� nie tylko dostarczonego 
urz�dzenia. Jednak podsumowanie zasad przypomina o cz�sto nie�wiadomie 
nieprzestrzeganych regułach bezpiecze�stwa podczas codziennego u�ytkowania 
maszyn i urz�dze�. 
 

13.1  Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
 
Urz�dzenie jest przeznaczone do typowej eksploatacji do prac rolniczych (u�ytkowanie 
zgodne z przeznaczeniem). 
 
Ka�de u�ytkowanie wykraczaj�ce poza ten zakres traktowane jest jako niezgodne 
z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody wynikaj�ce 
z takiego u�ytkowania, ryzyko ponosi wył�cznie u�ytkownik. 
 
U�ytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje równie� przestrzeganie warunków 
eksploatacji, konserwacji i obsługi technicznej okre�lonych przez producenta. 
 
Urz�dzenie mo�e by� u�ywane, konserwowane i naprawiane wył�cznie przez osoby, 
które znaj� si� na takich pracach i zostały poinformowane o zagro�eniach. Wszystkie 
instrukcje bezpiecze�stwa nale�y równie� przekaza� pozostałym u�ytkownikom. 
 
Rozsiewacz jednotarczowy nie mo�e by� u�ywany w warunkach deszczu ani burzy. 
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Nale�y przestrzega� odno�nych przepisów bhp oraz pozostałych, powszechnie 
uznanych reguł w zakresie bezpiecze�stwa technicznego, medycyny pracy oraz 
kodeksu drogowego. 
Samowolne zmiany w urz�dzeniu wykluczaj� odpowiedzialno�� producenta za szkody 
wynikaj�ce z takich zmian. 
 

13.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa technicznego i przepisy bhp 
  

• Przed ka�dym uruchomieniem skontrolowa� urz�dzenie i ci�gnik pod k�tem 
bezpiecze�stwa w ruchu drogowych i bezpiecze�stwa eksploatacji. 

• U�ytkownik musi regularnie (przed ka�dym u�yciem) kontrolowa� urz�dzenia pod 
k�tem złama�, p�kni��, przetar�, wycieków, lu�nych �rub i poł�cze� gwintowanych, 
wibracji, nietypowych odgłosów oraz prawidłowego działania. 

• Przestrzega� powszechnie obowi�zuj�cych przepisów bhp! 

• Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne rozmieszczone na urz�dzeniu zawieraj� 
wa�ne informacje dotycz�ce bezpiecznej eksploatacji: ich przestrzeganie jest 
warunkiem bezpiecze�stwa u�ytkownika! 

• Korzystaj�c z dróg publicznych, przestrzega� wła�ciwych postanowie�! 

• Przed przyst�pieniem do pracy nale�y zapozna� si� z całym wyposa�eniem oraz 
elementami steruj�cymi i ich funkcjami. Podczas pracy jest ju� na to za pó�no! 

• W celu kontroli czynno�ci zapewniony musi by� widok na nabudowany rozsiewacz 
jednotarczowy oraz niebezpieczn� stref� ruchu. 

• Odzie� u�ytkownika powinna �ci�le przylega� do ciała! Unika� noszenia lu�nej 
odzie�y!  

• W razie potrzeby nosi� ochron� słuchu. 

• Utrzymywa� maszyny w czysto�ci, aby unikn�� zagro�enia po�arowego! 

• Przed ruszeniem i uruchomieniem skontrolowa� pobliski obszar! (Dzieci!) Zwraca� 
uwag� na dostateczn� widoczno��! 

• Przewo�enie osób podczas pracy i przejazdów transportowych na urz�dzeniu 
roboczym jest niedozwolone! 

• Urz�dzenie prawidłowo podł�cza� i mocowa� jedynie na wyznaczonych przyrz�dach! 

• Przestrzega� zasad odno�nie monta�u oraz wymaga� odnosz�cych si� do ci�gnika 
zgodnie z instrukcj� obsługi. 

• Podczas podł�czania urz�dze� do ci�gnika i odł�czania konieczna jest szczególna 
ostro�no��! 

• Podczas monta�u u�ytkownik musi szczególnie zwraca� uwag� na spełnienie 
wymaga� dotycz�cych ci�gnika według instrukcji obsługi oraz na prawidłowe 
poł�czenie przył�czy zgodnie z instrukcj� obsługi. 

• Podczas monta�u u�ytkownik musi poł�czy� rozsiewacz jednotarczowy z ci�gnikiem 
przez metalowe poł�czenie. 

• Obci��niki montowa� zawsze prawidłowo w przewidzianych punktach mocowania! 

• Przestrzega� dopuszczalnego nacisku na osie, masy całkowitej i wymiarów 
transportowych! 

• Kontrolowa� i montowa� wyposa�enie transportowe, np. o�wietlenie, sprz�t 
ostrzegawczy i ew. urz�dzenia ochronne! 

• Elementy zwalniaj�ce szybkozł�czek musz� lu�no zwisa� i nie mog� si� 
samoczynnie zwolni� w dolnym poło�eniu! 
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• Podczas jazdy nigdy nie opuszcza� stanowiska kierowcy! 

• Zamontowane lub zawieszone urz�dzenia i obci��niki maj� równie� wpływ na 
charakterystyk� jazdy, sterowno�� i zdolno�� hamowania. Dlatego zwraca� uwag� 
na dostateczn� zdolno�� kierowania i hamowania! 

• Podczas jazdy na zakr�tach uwzgl�dnia� du�y wysi�g i/lub bezwładno�� urz�dzenia! 

• Urz�dzenie uruchamia� dopiero gdy wszystkie zabezpieczenia s� zamontowane 
i ustawione w pozycji zabezpieczaj�cej! 

• Pr�dko�� jazdy ci�gnika nale�y utrzymywa� przy wykonywaniu czynno�ci roboczych 
zgodnie z instrukcj� obsługi i zale�nie od materiału siewnego mi�dzy 1 a 20 km/h. 

• Operator musi zwraca� uwag�, aby �adne osoby nie przebywały w pobli�u 
rozsiewacza jednotarczowego, je�li jest on poruszany przez układ hydrauliczny 
ci�gnika. Kontrola wzrokowa przez kierowc�. U�ytkownik musi zagwarantowa�, aby  

• podczas jazdy po drogach rozsiewacz jednotarczowy nie mógł opa�� (zawór 
odcinaj�cy w układzie hydraulicznym ci�gnika lub podobne). 

• W strefie zagro�enia rozsiewacza jednotarczowego nie mog� przebywa� inne osoby. 
Kontrola wzrokowa przez kierowc�. 

• Zabrania si� przebywania w obszarze roboczym! 

• Nie przebywa� w obszarze obrotu i wychylenia urz�dzenia! 

• Hydrauliczne ramy składane mog� by� uruchamiane tylko je�li w obszarze 
wychylenia nie przebywaj� �adne osoby. 

• Przy elementach uruchamianych sił� zewn�trzn� (np. hydraulicznie) wyst�puj� 
miejsca gro��ce zmia�d�eniem i odci�ciem! 

• W przypadku urz�dze� składanych r�cznie zawsze zadba� o dobr� stabilno�� 
własn�! 

• W przypadku maszyn szybkojezdnych z narz�dziami nap�dzanymi na glebie: 
niebezpiecze�stwo spowodowane bezwładno�ci� po podniesieniu! Podchodzi� 
dopiero gdy całkowicie si� zatrzymaj�! 

• Przed wyj�cie z ci�gnika postawi� maszyn� na glebie, wył�czy� silnik i wyj�� kluczyk 
ze stacyjki! 

• Mi�dzy ci�gnikiem a urz�dzeniem nie mog� przebywa� �adne osoby, je�li pojazd nie 
jest zabezpieczony przed przetoczeniem hamulcem r�cznym i/lub klinami pod 
kołami! 

• Zło�one ramy i mechanizmy podnosz�ce zabezpieczy� w pozycji transportowej! 

• Ramiona chwytne wału ugniataj�cego zło�y� i zablokowa� przed transportem po 
drogach! 

• Znaczniki �ladów zablokowa� w pozycji transportowej! 

• Przy napełnianiu zbiornika �rodkiem przeciwko �limakom lub podobnymi truj�cymi 
preparatami nale�y wsypywa� tylko tak� ilo��, która potrzebna jest przez krótki czas. 
Podczas napełniania nosi� odzie� ochron�, r�kawice ochronne oraz ochron� twarzy 
i oczu. 

• Przestrzega� ostrze�e� podanych przez producenta na opakowaniu. Ziarna 
stosowane w rozsiewaczu mogłyby by� truj�ce! 

• Pod �adnym pozorem nie umieszcza� r�k, cz��ci odzie�y itd. w obszarze 
obracaj�cych si� cz��ci! 

• Zachowa� odst�p, gdy maszyna jest wł�czona! 

• Nigdy nie patrze� w sto�ek rozsiewanego materiału! 

• Pozostało�ci produktu nale�y umieszcza� z powrotem w oryginalnym opakowaniu. 
Resztki nie mog� przedosta� si� w sposób niekontrolowany do �rodowiska. 
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• Negatywne oddziaływania dopuszczonych �rodków ochrony ro�lin na stosowane 
materiały nie s� znane. 

• Prace zwi�zane z naprawami, konserwacj� i czyszczeniem oraz usuwanie usterek 
nale�y podejmowa� wył�cznie przy wył�czonym nap�dzie i zatrzymanym silniku! 

 

13.3 Zamontowane urządzenia 
 

• Przed monta�em i demonta�em urz�dze� na trzypunktowym układzie zawieszenia 
(TUZ) wyposa�enie steruj�ce ustawi� w pozycji, w której przypadkowe podniesienie 
lub opuszczenie jest wykluczone! 

• W przypadku zawieszenia trzypunktowego kategorie zawieszenia ci�gnika 
i urz�dzenia musz� si� zgadza� lub zosta� dopasowane! 

• W obszarze ci�gieł TUZ-u istnieje ryzyko odniesienia obra�e� w miejscach 
zagro�enia zmia�d�eniem i odci�ciem! 

• Podczas korzystania ze sterowania zewn�trznego zawieszenia trzypunktowego nie 
wchodzi� mi�dzy ci�gnik a urz�dzenie! 

• W pozycji transportowej urz�dzenia zawsze zwraca� uwag� na dostateczne boczne 
zablokowanie ci�gieł TUZ-u ci�gnika! 

• Podczas jazdy po drogach z podniesionym urz�dzeniem d�wignia steruj�ca musi by� 
zabezpieczona przed opuszczeniem (zaryglowana)!                                    
 

13.4 Konserwacja 
 

• Prace zwi�zane z naprawami, konserwacj� i czyszczeniem oraz usuwanie usterek 
nale�y podejmowa� wył�cznie przy wył�czonym nap�dzie i zatrzymanym silniku! – 
Wyj�� kluczyk ze stacyjki! – Wył�czy� urz�dzenie! 

• Nakr�tki i �ruby regularnie kontrolowa� pod k�tem prawidłowego dokr�cenia i w razie 
potrzeby dokr�ca�! 

• Podczas prac konserwacyjnych przy podniesionym urz�dzeniu zawsze zabezpiecza� 
urz�dzenie odpowiednimi podporami! 

• Przy wymianie narz�dzi roboczych z ostrzami korzysta� z odpowiednich narz�dzi 
i r�kawic! 

• Oleje, smary i filtry odpowiednio utylizowa�! 

• Przed przyst�pieniem do prac przy instalacji elektrycznej zawsze odł�cza� dopływ 
pr�du! 

• Przed pracami zwi�zanymi ze spawaniem elektrycznym przy ci�gniku 
i zamontowanych urz�dzeniach odł�czy� kabel od pr�dnicy i akumulatora! 

• Cz��ci zamienne musz� przynajmniej spełnia� wymagania techniczne okre�lone 
przed producenta urz�dzenia! Spełniaj� je oryginalne cz��ci! 

• Nie czy�ci� urz�dzenia wod�. Zaleca si� czyszczenie urz�dzenia spr��onym 
powietrzem. 

• Zgodnie z instrukcj� konserwacji zaleca si� czyszczenie spr��onym powietrzem. 
W trakcie tej czynno�ci nosi� sprz�t ochrony indywidualnej.  
Czyszczenie przeprowadza� przy opuszczonej, wył�czonej i zabezpieczonej przed 
ponownym rozruchem maszynie. 
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• U�ytkownik musi regularnie (przed ka�dym u�yciem) kontrolowa� urz�dzenia pod 
k�tem złama�, p�kni��, przetar�, wycieków, lu�nych �rub i poł�cze� gwintowanych, 
wibracji oraz prawidłowego działania. Urz�dzenia 
nale�y regularnie czy�ci� spr��onym powietrzem. Prace konserwacyjne 
i czyszczenie przeprowadza� przy opuszczonej, wył�czonej i zabezpieczonej przed 
ponownym rozruchem maszynie. Nie wolno pracowa� pod maszyn�. 

 
 

UWAGA: Bł�dy w druku zastrze�one, wszystkie dane bez gwarancji. 
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14 Tabliczki bezpieczeństwa 
 

Przestrzegać treści tych naklejek na urządzeniu! 
Informują one o szczególnych zagrożeniach! 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przed uruchomieniem 
zapozna� si� z instrukcj� 
obsługi i przestrzega� jej 
tre�ci! 

Podczas jazdy nie sta� 
na maszynie! 
 

Przed pracami 
konserwacyjnymi 
koniecznie wył�czy� silnik 
i wyj�� kluczyk ze 
stacyjki! 

Pod �adnym pozorem 
Nie si�ga� do obszaru 
zagro�enia 
zmia�d�eniem, je�li 
elementy mog� si� tam 
porusza�! 
 

Podczas zaczepiania 
urz�dzenia GP300 
i uruchamiania układu 
hydraulicznego nikt nie 
mo�e przebywa� 
mi�dzy maszynami! 

Zachowa� ostro�no�� 
przy wydostaniu si� 
cieczy pod wysokim 
ci�nieniem! 
Przestrzega� zasad 
podanych w instrukcji 
obsługi! 
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Nie wchodzi� na obracaj�ce 
si� elementy, korzysta� 
z przewidzianych stopni! 

Zagro�enie spowodowane 
odrzucanymi elementami; 
zachowa� bezpieczny 
odst�p! 
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15 Notatki 
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Inspiracje od rolników i realizacja przez profesjonalistów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APV - Technische Produkte GmbH 
HEADQUARTER 

Dallein 15 
AT-3753 Hötzelsdorf 

 
Tel.: +43 / (0)2913 / 8001 

Faks: +43 / (0)2913 / 8002 
 

www.apv.at 
office@apv.at 

 
 
 

APV Polska 
ul. Cecorska 9 

PL-76-200 Słupsk 
 

Tel: +48 59 841 41 93 
Fax: +48 59 841 41 93 

 
E-mail: biuro@apv-polska.pl 

Web: www.apv-polska.pl 
 


