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1 VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN / KOMPATIBILITÄT
 

 
ACHTUNG!  
Bei Gebrauch an der Anhängerkupplung sind folgende grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen 
zu beachten. LESEN und BEACHTEN Sie diese HINWEISE, bevor Sie das Anbaukit 
Anhängevorrichtung benutzen. 

 
 
Das Anbaukit Anhängervorrichtung ist für folgende Einscheibenstreuer freigegeben: 
 

Typen Max. Befüllung 

KS 40 M2 Kann komplett befüllt werden 

ES 100 M1 Classic Max. 70 kg Saat-/ Streugut 

ES 100 M3 Special Max. 70 kg Saat-/ Streugut 

WD 40 M2 Kann komplett befüllt werden 
 
 
 
 
Montagefreigaben des Anbaukit Anhängervorrichtung: 
 
 

    Gerade montiert  25° schräg montiert 

 
 KS 40 M2 KS 40 M2 
 
 ES 100 M1 Classic WD 40 M2 
 
 ES 100 M3 Special 
 
 WD 40 M2 
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2 MONTAGE DES ANBAUKITS 
ANHÄNGERVORRICHTUNG AUF DIE 
ANHÄNGERKUPPLUNG 

 
Das Anzugsmoment der M10 Schrauben und Mutter muss 50 Nm betragen. 
 
 
Achten Sie auf eine unbeschädigte, saubere und fettfreie Kupplungskugel. Das Anbaukit wird von oben 
auf die Anhängerkupplung gesetzt. Halten Sie das Anbaukit mit einer Hand waagrecht, mit der anderen 
Hand legen Sie den Spannhebel um. Anschließend drehen Sie den Sicherungsbolzen, bis dieser einrastet. 
 
 
Zum Schluss sichern Sie den Hebel mit dem mitgelieferten Vorhängeschloss, wie in den nachstehenden 
Abbildungen ersichtlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch das am Heck angebrachte Anbaukit (samt Einscheibenstreuer), wird die vom Fahrzeughersteller 
vorgegebene Achslastverteilung verändert. Diese Veränderung der Achslast darf nicht zu einem 
Überschreiten der zulässigen Achslasten führen. Bitte beachten Sie auch, dass die max. zulässige 
Stützlast der Anhängerkupplung vom Fahrzeug nicht überschritten wird. 
 
 

 
ACHTUNG!  
Ist ein ES 100 M1 Classic oder ES 100 M3 Special auf dem Anbaukit Anhängervorrichtung 
montiert, darf dieser nur mit max. 70 kg Saat-/ Streugut befüllt werden. Die Fahrweise und die 
Fahrgeschwindigkeit sind dem Beladungszustand und dem geänderten Fahrverhalten 
anzupassen. 

 
 
Bei auch nur teilweiser Verdeckung von lichttechnischen Einrichtungen, und/oder des Kennzeichens durch 
das Anbaukit (samt Einscheibenstreuer), sind die lichttechnischen Einrichtungen des Trägerfahrzeuges, 
und/oder das Kennzeichens am Anbaukit bzw. am Einscheibenstreuer zu wiederholen.  
 
 
Das montierte Anbaukit Anhängevorrichtung (samt Einscheibenstreuer) ist vor jeder Fahrt auf seinen 
einwandfreien Sitz zu prüfen. Des Weiteren muss vor Verwendung alles auf Unversehrtheit, sowie richtige 
Montage und Betriebsfähigkeit kontrolliert werden. 
 
 
Bitte fetten Sie von Zeit zu Zeit den Sicherungsbolzen ein, damit bei harten Einsatzbedingungen ein 
Verrosten verhindert wird. 
 
 
Bei Tausch von Anbaukitteilen muss auf gleichwertigen Ersatz geachtet werden. 
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3 ORIGINAL MONTAGEANLEITUNG DES HERSTELLERS
HECK-PACK 
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4 TESTREPORT VON RDW TEST CENTRE LELYSTAD 
(ORIGINALBERICHT IN ENGLISCHER SPRACHE) 
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NOTIZEN 
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