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1 Lieferumfang 
 
 
 
1x A- Blechprofil 1 Schaufelhalterung 
 
1x B- Blechprofil 2 Schaufelhalterung 
      mit 2 Einpressgewindebolzen 
 
2x C- Scheibe M6x30 
 
2x D- Flanschmutter M6 
 
4x E- Durchführungstülle  
 
2x F- Sterngriffschraube 
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2 Montage  
 
2.1 Untere Schaufelhalterung 
 
 
 
Zuerst lösen und die M6 Muttern am 
Rahmen bei der Dosiereinheit. Legen Sie 
diese zur Seite. 
 
Anschließend setzen Sie das  
Blechprofil 1 Schaufelhalterung (A) auf die 
Einpressgewindebolzen und fixieren die 
Halterung mit den zuvor gelösten Muttern. 
 
Die zwei Sterngriffschrauben (F) können 
danach eingeschraubt werden. Diese dienen 
im Betrieb zur Befestigung der Werkzeuge. 
 
 
2.2 Obere Schaufelhalterung 
 
 
Für die obere Schaufelhalterung bohren Sie 2 Löcher (Ø6mm) in den Behälter. Danach stecken sie das 
Blechprofil 2 Schaufelhalterung mit den Einpressgewindebolzen (B) durch die gebohrten Löcher und 
fixieren diese mit 2x Scheibe (C) und 2x Flanschmutter (D) von der Behälterinnenseite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHTUNG!  
Nach der Montage ist eine  Silikonnaht entlang des Blechprofils anzubringen um ein 
etwaiges Wassereindringen zu verhindern. 

 

Abbildung 2  Montage der oberen Schaufelhalterung 
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Abbildung 1 Montage der unteren Schaufelhalterung 
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